
Logi un ugunsdrošās durvis – atbilstības prasības 
un kontrole

4.04.2024.

Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas

vecākā eksperte Kristīne Kamerāde



Vebināra kārtība
4.04.2024. 

plkst. 10.00 ~ 11.30
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3. Logu un durvju uzraudzības rezultāti 2019.- 2023. gadā

4. Turpmākie PTAC logu un durvju uzraudzības plāni

5. Par izmaiņām būvizstrādājumu regulējumā nākotnē

6. Jautājumu un atbilžu sesija



Normatīvo aktu prasības logiem un ugunsdrošajām 
durvīm
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▪ Būvniecības likums

▪ MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 
kārtība» (25.03.2014.)

▪ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 
(09.03.2011.) 

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietošanu tiešsaistē
internetā

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par AVCP sistēmām

▪  u.c. 

▪ Latvijas būvnormatīvi (piemēram, MK Nr. 280: LBN 002-19 "Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika“; MK Nr.333: “LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība” u.c.)

likumi.lv

ec.europa.eu/

eur-lex.europa.eu/ 4

Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence, 
tirgus uzraudzība, būvizstrādājumu atbilstības 

prasības



Neatbilstību ietekme uz 7 pamatprasībām būvei
Būvniecības likuma 9. pants

u.c.
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Būvniecības likuma 10.panta (1):

būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi 

paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un  atbilst būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām.
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Prasības būvizstrādājumu grupām (veidiem)
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Prasības būvizstrādājumu grupām (veidiem)
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Uzņēmēju atbildība
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Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums 
un pārbaude (Regula 305/2011)
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Saskaņotie 
standarti 

EOTA – Eiropas 
tehniskais 

novērtējums
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Paziņoto iestāžu

datubāze NANDO



13

Paziņoto iestāžu
datubāze NANDO

www.google.com “NANDO”
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Pašpārbaudes lapoa
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Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums
saite uz pašpārbaudes lapu

https://www.ptac.gov.lv/lv/media/237/download
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Piemērs: ekspluatācijas īpašību deklarācija logiem



Atbilstību apliecinošo dokumentu tulkošana
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U vērtība logiem un durvīm
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Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika»
1. Būvnormatīvs nosaka:
 1.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būves elementu un to savienojumu energoefektivitātes 
projektēšanas kārtību jaunbūvējamām, pārbūvējamām un atjaunojamām apkurināmām ēkām, kā arī esošajās 
ēkās ierīkojamām jaunām apkurināmām telpām, kurās apkures sezonā tiek uzturēta temperatūra 8 °C un 
augstāka;
 1.2. aprēķinos izmantojamos siltumtehniskos parametrus apkures, ventilācijas un sistēmu 
projektēšanā.

III. Būvizstrādājumu un būves elementu aprēķina vērtības
14. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu Ui, ψj un χk vērtības nosaka:
 14.3. logiem un durvīm – saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10077-1:2017 "Logu, durvju un slēģu 
siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1. daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017)" un LVS EN ISO 10077-
2:2017 "Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2. daļa: Skaitliskā metode 
rāmjiem (ISO 10077-2:2017)«

17. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu Ui rūpnieciski ražotiem būves elementiem reglamentētajā sfērā 
apliecina atbilstības novērtēšanas procesā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta 
Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes 
Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – regula Nr. 305/2011).

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/106/oj/?locale=LV


Logu uzraudzība

Uz logiem ir attiecināmi piemērojamie standarti, kas publicēti Regulas 
305/2011 prasību īstenošanai:

EN 14351-1:2006+A2:2016 «Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas 
raksturlielumi. 1. daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki» (1.11.2019)

EN 16034:2014 «Durvju bloki, industriālo, tirdzniecības iestāžu, garāžu durvis un 
atverami logi. Izstrādājumu standarts, veiktspējas prasības. Ugunsizturības un/vai 
dūmu kontroles raksturlielumi» (1.11.2019.)

EN 1873:2005 «Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Plastmasas individuāli 
jumta logi – Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes» (1.10.2009.)

 u.c.

Jāpievērš uzmanība darbības jomai!
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Prasības logiem

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Importētāja vai izplatītāja sastādītie dokumenti nav 
atbilstību apliecinoši dokumenti. Ekspluatācijas īpašību 
deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, turklāt ir 
jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, vai uzrādīto 
deklarāciju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu. 20

✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

✓ Identifikācija

✓ Paredzētais pielietojums

✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 14351-1 
ugunsdrošiem logiem arī 16034

✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw

✓ Paziņotā institūcija (NB ….)

✓ Piemērojamā sistēma

✓ Atsauce uz Regulu 305/2011

✓ Ražotāja paraksts

✓ CE zīmes marķējums

✓ Instrukcijas (transportēšanas, 

montāžas)



Ražotāja atbildība
Ražošanas procesa kontrole 

logiem EN 14351- 1 7.3. apakšpunkts
(ugunsdrošajiem logiem arī EN 16034 6.3. punkts)

Ražotājam jāievieš, jādokumentē un jāuztur ražošanas 
procesa kontroles sistēma:

- Personāla atbildība

- Iekārtas

- Izejmateriāli un sastāvdaļas

- Ražošanas process

- Izstrādājumu testēšana un novērtēšana

- Izsekojamība un marķēšana

- Neatbilstoši izstrādājumi

- Korektīvās darbības
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Kaskādes testu izmantošana

Sistēmas izstrādātājs ar ražotāju, kurš saliek sastāvdaļas saskaņā ar 
standarta EN 14351-1 7.2.5. punktu (ugunsdrošajiem arī EN 
16034 6.2.4. punkts):

1) Līgumsaistības par testēšanas rezultātu un atbalsta dokumentācijas 
izmantošanu.

2) Ražotājs atbild par pareizu sistēmas salikšanu saskaņā ar sistēmas 
izstrādātāja izdotām instrukcijām.

3) Instrukcijas ir daļa no ražotāja ražošanas procesa kontroles. 

4) Ražotājam jāspēj dokumentāli pierādīt, ka viņa saliktās kombinācijas 
un ražošanas process ir saistāms ar instrukciju.

5) Ražotājs ITT glabā 10 gadus pēc ražošanas beigām.

6) Ražotājs ir atbildīgs par izstrādājuma atbilstību 
ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītajam.
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Kur var atrasties identifikācijas uzlīme logam?

Logam jānorāda:
- standarts EN 14351-1
- ražotāja nosaukums, adrese
- loga identifikācija
- īpašības (siltumcaurlaidības koeficients Uw)
- u.c. informācija, kā paredz CE zīme

Nejaukt ar stikla paketes CE zīmes marķējumu, 
kurā norādīts standarts EN 1279-5(!) un stikla 
paketes dati

Logu uzraudzība un rezultāti
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Loga un stikla paketes marķējuma 
piemēri

CE zīmei jābūt saskaņā ar Regulas 305/2011 8. un 9. panta nosacījumiem, savukārt 
piemērojamais standarts EN 14351-1 nosaka veicamos pienākumus ekspluatācijas 

īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmā (standarta ZA pielikums)
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Logu ekspertīze 2019 - 2023

Akreditētas testēšanas laboratorijas, nosakot:

- siltumcaurlaidības koeficientu UW (termokameras metode EN ISO 

12567-1, kas norādīta kā references metode standarta EN 

14351-1 4.12. punktā)

- ūdens necaurlaidības klasi, gaisa caurlaidības klasi un izturību

pret vēja slodzi

Viena tehniskā ekspertīze, demontējot vienu logu, lai salīdzinātu tā

tehniskos rādītājus ar sistēmturētāja dokumentāciju

Loga izmēri izvēlēti standartā EN 14351-1 norādītajās robežās –

1,23 (+/-25%) m x 1,48 (-25%) 

(923/1538 mm – 1110 /1480 mm)
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Logu ekspertīze 2019 – 2023

Neatbilstību procents testēšanā ir sarucis no 80 % uz 45%
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Neatbilstības testēšanā 2019 – 2023

No 22 logiem, kam pārbaudīta Uw vērtība, neatbilst 16 logi - 73 %

No 34 logiem, kam pārbaudīta ūdens necaurlaidība, gaisa caurlaidība un 
izturība pret vēja slodzi neatbilst 18 logi - 53 %



Logu uzraudzības rezultāti 2019. - 2023.gadā

1. Neatbilstību īpatsvars saglabājas augsts, >45 %

2. Neatbilstošo būvizstrādājumu datubāzē ievietoti 18 paziņojumi par 
neatbilstošiem logiem

3. Tirgū tiek piedāvāti logi, kam ekspertīzē konstatētas neatbilstības 
iepriekšējos gados

4. Ražotāji pārskatīja ražošanas procesu, to kontroli un konstatēja novirzes 
iekārtās un veicot aprēķinus

5. Izplatītāji apņēmās neatbilstošos logus turpmāk neizplatīt



29

1. «Mainīgas» deklarētās īpašības pēc neatbilstību konstatēšanas

2. Nevar iesniegt pamatojumu deklarētajām īpašībām – aprēķini, testi u.c., kā 

noteiktas vērtības/klase

3. Nav pievienotas pārvadāšanas, montāžas, noregulēšanas un apkopes 

instrukcijas

4. Neuztur ražošanas procesa kontroles dokumentāciju, tai skaitā sistēmturētāja 

atjauninājumus, kā rezultātā laiž tirgū neatbilstošus logus

5. Pasūtījuma laikā komersanti neizpauž informāciju par ražotāju vai norāda 

sevi kā ražotāju, saņemot logus tiek konstatēts cits ražotājs

Sistemātiski atkārtojušās neatbilstības:



Ugunsdrošo durvju uzraudzība

3
0

Regulas 305/2011 prasības

Ugunsdrošas ārdurvis, durvis evakuācijas ejās

✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

✓ Identifikācija

✓ Paredzētais pielietojums

✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 14351-1 
ugunsdrošās durvis EN 16034

✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw

✓ Paziņotā institūcija (NB ….)

✓ Piemērojamā  AVCP sistēma 1

✓ Atsauce uz Regulu 305/2011

✓ Ražotāja paraksts

✓ CE zīmes marķējums

✓ Montāžas u.c. instrukcijas

MK Noteikumu Nr. 156.  IV2 nodaļas prasības

MK Noteikumi Nr.333 «LBN 201-15 "Būvju 
ugunsdrošība« prasības»  

Ugunsdrošas durvis izņemot ārdurvis

✓ Tehniskā pase, instrukcija vai cita veida dokuments

✓ Identifikācija

✓ Paredzētais pielietojums

✓ Atsauce uz standartu LVS EN 1634-1+A1:2018 un 
LVS EN 13501-2:2016

✓ Ražotājs un/vai preču zīme un adrese

✓ Identifikācija uz durvīm

✓ Montāžas u.c. instrukcijas



Ugunsdrošās durvis 2021. - 2023. gads
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Pārbaudīta:

- Ugunsizturības klase (SIA «BUREAU 

VERITAS LATVIA», Fire Research Centre, Products 
Research Division, akreditēta laboratorija Lietuvā)

5 paraugi iekšdurvis     3 neatbilstošs

3 paraugi ārdurvis     visi atbilstoši



Ugunsdrošas ārdurvis un durvis evakuācijas ejās  
EN 14351-1 

un
 industriālās, komerciālās, garāžu durvis un vārti 

EN 13241 kopā ar EN 16034

Var izmantot sistēmas turētāja dokumentāciju, ja ir vienošanās  - EN 
14351-1 7.2.5. punkts un EN 16034 6.2.4. punkts

Ir jāizpilda visi EN 14351-1 7.2.5. punktā un EN 16034 6.2.4. punktā 
norādītie nosacījumi

Jāuztur ražošanas procesa kontrole ražotnē saskaņā ar EN 14351-1 
7.3. apakšpunktu un EN 16034 6.3. punktu
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Neatbilstības ugunsdrošo durvju uzraudzībā

1. Atsevišķas durvis nav nodrošinātas ar pilnu komplektāciju kā 
ražotājs to ir paredzējis, piem., nav pievienota ugunsdrošo 
furnitūru

2. Nav pievienota montāžas instrukcija vai tā ir nepilnīga

3. Izplatītājs kontrolpasūtījumā norāda sevi kā ražotāju, taču 
saņemot durvis tiek konstatēts cits ražotājs

4. Dokumenti nav attiecināmi uz konkrēto tipu

5. Neviennozīmīga informācija par durvju pielietojumu - ārdurvis 
vai iekšdurvis, jo netiek norādīti visi standarti



Instrukcija durvīm EN 16034

Komersantiem jānodrošina montāžas (uzstādīšanas), 
pārvadāšanas un apkopes instrukcija, tā jāpievieno 
visām tirgū laistām un piedāvātām durvīm un nodrošinot 
to  valsts valodā!!!

!Saskatāmi riski, ka ugunsizturība netiks nodrošināta, ja 
durvis netiks montētas pēc ražotāja norādītās 
instrukcijas un izmantoti ražotāja norādītiem montāžas 
materiāli, tai skaitā sienai un ailēm
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Ražotājiem:

1. Ņemt vērā izmaiņas aktuālā standarta redakcijā EN 14351-1:2006+A2:2016, 
piemēram, izmaiņas aprēķinos, kur jāpieskaita 0,1, ja sākotnējā tipa testi veikti pēc 
konkrētām metodēm

2. Izvērtēt ražošanas procesa un izejmateriālu izmaiņu iespējamo ietekmi uz 
ekspluatācijas īpašībām

3. Nodrošināt būvizstrādājumu izsekojamību

4. Laižot tirgū nodrošināt jau pilnībā sakomplektētu un noregulētu būvizstrādājumu

5. Pievienot skaidras norādes par pareizu pārvadāšanu un montāžas un apkopes 
instrukcijas

Ieteikumi:
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Ražotājiem:

7. Regulāri atjaunināt saskaņā ar sistēmturētāja dokumentāciju

8.Regulāri pārskatīt sistēmturētāja dokumentāciju, pārliecināties par tipa testu 
aktualitātēm

9. Ugunsdrošo durvju instrukcijās iekļaut pilnīgu detalizētu informāciju par 
pārvadāšanu, montāžu – par lentām, biezumu izmēriem, apkopi

Ieteikumi:
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Izplatītājiem un saņēmējam:

10. Pārliecināties par atbilstošu marķējumu un ekspluatācijas īpašību 
deklarācijas attiecināmību uz būvizstrādājumu (ražotājs, tips, modelis, 
īpašības)

11. Izsniegt saņēmējam visus atbilstība dokumentus, tai skaitā 
instrukcijas

12. Nepiedāvāt tirgū būvizstrādājumus, ja tie nav nodrošināti ar 
identifikāciju, nav pievienoti atbilstības dokumenti un instrukcijas, tai 
skaitā latviešu valodā

Ieteikumi:
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Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze, arī 
BIS sistēmā
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PTAC uzraudzības plāni 2024.gadā

1. Logu ekspertīze ar testēšanu

2. Administratīvās pārbaudes tirdzniecības vietās, pie 
ražotājiem, uz robežas, tīmekļa vietnēs

3. Īpaša vērība tiks pievērsta logiem un durvīm 
būvlaukumos



Jautājumi?

pasts@ptac.gov.lv

Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv 
67388648
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Paldies par uzmanību! 
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